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	Контейнер на базе морского (заводская маркировка М-1)
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	Комплектация на базе морского контейнера

· Корпус
Жёсткий антивандальный стальной контейнер. Внутренняя отделка — негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал, стойкий к атмосферным воздействиям (от -50 до +50°С), сэндвич-панели с пенополиэстиролом или минеральным наполнителем. Жесткое усиленное основание. Стальная дверь для доступа в отсек генераторной установки. Возможно изготовление специального изолированного помещения с отдельным входом для оператора механика или дополнительной аппаратуры (источник бесперебойного питания, компрессорное оборудование, аппаратура связи и тд.). Обслуживание генераторной установки проводится внутри тёплого, хорошо освещенного отсека.

· Шумоизоляционные характеристики
Для стандартного исполнения: -10-30 дБ, для низкошумного исплнения: -30 -40 дБ от уровня шума работающей открытой генераторной установки.

· Система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным воздуховодом) оборудованная механическими или автоматическими (для генераторных установок с системой автоматического запуска) теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. Вибрационная развязка системы вентиляции с корпусом контейнера и генераторной установкой.

· Система отвода выхлопных газов
Стандартный глушитель: -9 дБ; низкошумный глушитель -29 – 40 дБ.. Вибрационная развязка с корпусом генераторной установки.

· Подсоединение кабелей
Кабельный ввод с непосредственным подсоединением кабелей к силовому щиту генераторной установки или дополнительному распределительному щиту.

· Системы обеспечения рабочего цикла комплекса электроснабжения
Система основного и резервного освещения рабочего отсека. Система конвекторного обогрева и поддержания заданной температуры внутри рабочего отсека. Охранная или охраннопожарная сигнализация. Автоматическая система пожаротушения.


	Полноформатный контейнер (заводская маркировка М-2)



	[image: image2.jpg]- o paas



 [image: image3.jpg]





	Комплектация полноформатного контейнера

· Корпус
Жёсткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал, стойкий к атмосферным воздействиям (от -50 до +50°С). Жесткое усиленное основание. Стальная дверь для доступа в отсек генераторной установки. Возможно изготовление специального изолированного помещения с отдельным входом для оператора механика или дополнительной аппаратуры (источник бесперебойного питания, компрессорное оборудование, аппаратура связи и тд.). Обслуживание генераторной установки проводится внутри тёплого, хорошо освещенного отсека. Изготовление из сэндвич-панелей с пенополиэстиролом или минеральным наполнителем.

· Шумоизоляционные характеристики
Для стандартного исполнения: -10-30 дБ, для низкошумного исплнения: -30 -40 дБ от уровня шума работающей открытой генераторной установки.

· Система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным воздуховодом) оборудованная механическими или автоматическими (для генераторных установок с системой автоматического запуска) теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. Вибрационная развязка системы вентиляции с корпусом контейнера и генераторной установкой.

· Система отвода выхлопных газов
Стандартный глушитель: -9 дБ; низкошумный глушитель -29 – 40 дБ. Вибрационная развязка с корпусом генераторной установки.

· Подсоединение кабелей
Кабельный ввод с непосредственным подсоединением кабелей к силовому щиту генераторной установки или дополнительному распределительному щиту.

· Системы обеспечения рабочего цикла комплекса электроснабжения
Система основного и резервного освещения рабочего отсека. Система конвекторного обогрева и поддержания заданной температуры внутри рабочего отсека. Охранная или охраннопожарная сигнализация. Автоматическая система пожаротушения.




Возможно изготовление каркасного контейнера с применением широкого спектра теплоизоляционных материалов и материалов для наружной обшивки.

	Контейнер «Колпак» (заводская маркировка М-5)
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	Краткое описание монтажа контейнера типа «Колпак» 

                  Дизельгенератор устанавливается на бетонный фундамент или железобетонную плиту и накрывается сверху теплошумоизоляционным контейнерным модулем, после чего ДГУ и контейнер крепятся к фундаменту при помощи анкерных болтов. Зазор между основанием контейнера и фундаментом герметизируется при помощи монтажной пены. После стыковки выхлопной системы контейнера с выпускным коллектором двигателя контейнерный модуль готов к эксплуатации.

Основные отличия контейнера типа Колпак (М-5) от полноформатного контейнера (М-2)

1. Отсутствие жесткого усиленного основания с прикреплённой к нему ДГУ и как следствие снижение стоимости конструкции, веса изделия и сроков его производства. 

2. Усиление конструкции за счёт нижнего стального каркаса.

3. Нет необходимости доставлять ДГУ на сборочное производство (достаточно предоставить габаритный чертёж ДГУ).

4. Возможно изготовление разборных конструкций для сборки на месте эксплуатации, в том числе для ДГУ мощностью до 2500 кВА. 

Комплектация контейнера

· Корпус
Жёсткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал, стойкий к атмосферным воздействиям (от -35 до +45°С). Основание – дно отсутствует. По нижнему периметру выполнено дополнительное усиление конструкции. Стальная дверь для доступа в отсек генераторной установки. Обслуживание генераторной установки проводится внутри тёплого, хорошо освещенного отсека. Изготовление из сэндвич-панелей с пенополиэстиролом или минеральным наполнителем.

· Шумоизоляционные характеристики
Стандартный вариант: -10-30 дБ от уровня шума работающей открытой генераторной установки.

· Система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляции оборудованная механическими или автоматическими (для генераторных установок с системой автоматического запуска) теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. 

· Система отвода выхлопных газов
Стандартный глушитель: -9 дБ; низкошумный глушитель -29 – 40 дБ. Вибрационная развязка с корпусом генераторной установки.

· Подсоединение кабелей
Кабельный ввод с непосредственным подсоединением кабелей к силовому щиту генераторной установки или дополнительному распределительному щиту.

· Системы обеспечения рабочего цикла комплекса электроснабжения
Система основного и резервного освещения рабочего отсека. Система конвекторного обогрева и поддержания заданной температуры внутри рабочего отсека. Охранная или охраннопожарная сигнализация. Автоматическая система пожаротушения.



	Компактный контейнер (заводская маркировка М-3)
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	Комплектация компактного контейнера

· Корпус
Жёсткий стальной каркас. Негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал, стойкий к атмосферным воздействиям (от -50 до +50°С). Жесткое усиленное основание. Боковые створки для обслуживания генераторной установки. Изготовление из сэндвич-панелей с пенополиэстиролом или минеральным наполнителем.

· Шумоизоляционные характеристики
Для стандартного исполнения: -10-20 дБ, для низкошумного исплнения: -30 -40 дБ от уровня шума работающей открытой генераторной установки.

· Система вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляции (при необходимости с дополнительным воздуховодом) оборудованная механическими или автоматическими (для генераторных установок с системой автоматического запуска) теплосберегающими жалюзи с защитными декоративными решетками. Вибрационная развязка системы вентиляции с корпусом контейнера.

· Система отвода выхлопных газов
Стандартный глушитель: -9 дБ; низкошумный глушитель -29 – 40 дБ. Вибрационная развязка с корпусом генераторной установки.

· Подсоединение кабелей
Электрические разъёмы АВВ (Германия) степень защиты IP44 или кабельный ввод с непосредственным подсоединением кабелей к силовому щиту генераторной установки.

· Электрические системы
Система основного и резервного освещения рабочего отсека. Система конвекторного обогрева и поддержания заданной температуры внутри рабочего отсека.




	Миниконтейнер (заводская маркировка М-4)



	   [image: image7.jpg]


 

[image: image8.jpg]


   [image: image9.jpg]




	Комплектация миниконтейнера.

· Корпус
Негорючий теплоизоляционный нержавеющий материал, стойкий к атмосферным воздействиям (от -50 до +50°С). Жесткое основание из стального листа с резиновым покрытием для дополнительной виброразвязки. 

· Шумоизоляционные характеристики
-10-20 дБ, для низкошумного исплнения: -20 -35 дБ от уровня шума работающей открытой генераторной установки.

· Система вентиляции
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция производительностью 1500м³/ч.             с защитными декоративными решетками.

· Система отвода выхлопных газов
Стандартный глушитель генераторной установки. Вибрационная развязка с корпусом миниконтейнера.

· Подсоединение кабелей
Электрические разъёмы АВВ (Германия) степень защиты IP44.

· Система внутреннего обогрева (конвекторная система обогрева, комплект автоматических теплосберегающих жалюзи). 




